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Rückfahrscheinwerfer

3

960
Scheinwerfer
Rückfahrscheinwerfer

Zur Verwendung als Rückfahrleuchte ist eine 
Neigung von 30 Grad zur Fahrbahn erforder
lich.

Einbauseite Befestigungsart Lampen
art

Span
nung
V

Montage LE ArtikelNr.

seitlicher An
bau
hinten

Einfachschwen
karm

H3 12
24

Flachsteckan
schluß 
universal

1 81670030

Montage LEDs Lichtstrom
lm

IPCode Kabellänge
mm

Anschluss LE ArtikelNr.

Anbau  9 2160 IP 69K 280 1 80690310

Beleuchtung | Katalog06DE

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Tauri

BxHxT: 105 x 105 x 90 mm
BolzenØ: 10 mm
ECENorm: R 23 
Zulassungsart: ETypgeprüft 

Phoenicis 2160

BxHxT: 122,6 x 109,4 x 58,1 mm
Temperaturbereich: 30 bis +50 °C
Lichtverteilung: Nahfeldausleuchtung 
Info: Elektromagnetische Verträg

lichkeit (EMV)
Befestigungsart: Einfachschwenkarm
Spannung: 12 bis 36 V
Nennleistung: 22 W
Gehäusetyp: Aluminiumgehäuse
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